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Sprühpistole mit Verlängerung - Professional & 4.0m Schlauch 

1.  Beschreibung 
Die Firestone Sprühpistole Professional (mit Verlängerung) ist in 
Kombination mit dem 4.0 m Gummischlauch zu verwenden. Die 
Sprühpistole und der Schlauch wurden nach der Viskosität des 
sprühbaren Klebers BA-2012 S/TF ausgelegt und können daher nicht 
durch andere Geräte ersetzt werden, die nicht mit dem Kleber 
kompatibel sind. 

2. Verbindung 
Bedenken Sie, Das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung, einschließlich einer Schutzbrille und 
Handschuhen wird empfohlen. 

▪ Halten Sie die Sprühdüse von sich abgewandt und stellen Sie sicher, dass die Stellschraube fest verschlossen ist. 

▪ Befestigen Sie das größere Gewinde des Schlauches an der Pistole. Für einen festen Sitz nutzen Sie einen 
Schraubenschlüssel, aber überdrehen Sie nicht. 

▪ Entfernen Sie die Plastikkappe von dem Ventil des Kanisters und schließen Sie das freie Ende des Schlauchs an den 
Kanister an. Achten Sie darauf, dass das Gewinde richtig ausgerichtet ist. Das Anschlussstück sollte sich leicht drehen 
lassen. Für einen festen Sitz nutzen Sie einen Schraubenschlüssel, aber überdrehen Sie nicht. 

▪ Öffnen Sie das Ventil am Kanister langsam und überprüfen beide Verbindungen auf Undichtigkeit. Schließen Sie das 
Ventil im Falle von Undichtigkeit und überprüfen Sie, ob die Anschlüsse richtig verbunden sind. 

▪ Das Ventil am Kanister darf nur geschlossen werden, wenn der Schlauch und die Pistole mit einem anderen Kanister 
verbunden werden. Sobald das Ventil geöffnet und die Sprühpistole an dem Kanister angeschlossen ist, schließen Sie 
es niemals, da ansonsten der Kleber im Schlauch und Sprühpistole trocknet und gereinigt werden muss. Um ein 
Auslaufen des Klebers während des Transportes zu verhindern, muss die Sprühpistole geschlossen sein. 

3. Aufsprühen 

▪ Stellen Sie sicher, dass Pistole und Schlauch vor dem Sprühen in einwandfreiem Zustand und beide vor Verwendung 
richtig angeschlossen sind. Öffnen Sie die Einstellschraube an der Sprühpistole (1). Der Zustand der Sprühausrüstung 
sollte während des Arbeitstages in regelmäßigen Abständen überprüft werden. 

▪ Nehmen Sie ein EPDM-Reststück als Testuntergrund zur Überprüfung der Sprühpistole. Drücken Sie den 
Auslösehebel (2) vollständig um Kleber aufzutragen. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf. Die Sprühbreite kann 
angepasst werden, indem die Einstellschraube weiter geöffnet oder geschlossen wird.  

▪ Weitere Anwendungshinweise finden Sie in den Verarbeitungsrichtlinien.  

▪ Schließen Sie immer die Einstellschraube (1) wenn Sie mit dem Sprühen aufhören, um zu verhindern, dass die Pistole 
versehentlich ausgelöst wird. 
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4. Wiederverwendung 
Sprühpistole und Gummischlauch haben bei richtiger Pflege eine lange Lebensdauer und können wieder 
verwendet werden, wenn der Kanister leer ist. 

▪ Schließen Sie das Ventil des leeren Kanisters und lassen Sie sämtlichen Druck im Schlauch entweichen, indem Sie den 
Sprühpistolenhebel (2) ganz durchdrücken. 

▪ Schließen Sie die Stellschraube (1) vollständig und trennen den Schlauch vom Kanister. 

▪ Schließen Sie den Schlauch sofort an den neuen Kanister an und ziehen Sie die Verbindung fest. 

▪ Öffnen Sie das Ventil des neuen Kanisters langsam und drücken den Abzug (2), um die gesamte Luft aus dem Schlauch 
zu entfernen. 

5. Kontrolle 

▪ Prüfen Sie Pistole, Schlauch und Verbindungen täglich und ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile sofort. 

▪ Schließen Sie das Ventil des Kanisters, falls kein Kleber aus der Sprühpistole kommt. 

▪ Entfernen Sie die Pistole vom Schlauch und öffnen das Ventil des Kanisters langsam, um zu überprüfen, ob Kleber 
aus dem Schlauch kommt. 

▪ Befolgen Sie nachstehende Reinigungsanleitung, um eingetrockneten Kleber zu lösen. 

6. Reinigung 

▪ Schließen Sie das Ventil des Kanisters vor Demontage oder Entfernung eines Teils der Pistole oder angeschlossener 
Komponenten und lassen Sie den Druck durch Drücken des Hebels (2) entweichen. Gehen Sie nie davon aus, dass 
kein Druck vorhanden ist. 

▪ Firestone empfiehlt, die Düse (3) immer sofort zu reinigen wenn der Kleberauftrag unterbrochen wird. Dies kann 
durch Sprühen von Firestone Reiniger C-20 auf die Düse erfolgen. 

▪ Alle Düsen sind präzise gefertigt und sollten sorgfältig behandelt werden. Öffnen Sie die Düse und bringen Firestone 
Reiniger C-20 auf. Bei stärkerer Verschmutzung legen Sie die Düse für einige Zeit in Lösemittel ein, um getrockneten 
Kleber zu lösen. Verwenden Sie nur Lösemittel, die zur Reinigung von Metall geeignet sind, wie der Firestone Reiniger 
C-20 oder synthetische Lösemittel. 

▪ Bearbeiten Sie die Löcher in der Düse nicht mit Metallwerkzeug. Falls erforderlich, benutzen Sie nur weiche 
Werkzeuge oder Baumwolllappen. 

▪ Spühpistole und Gummischlauch können bis zu einer halben Stunde in synthetische Lösemittel getaucht werden, um 
getrockneten Kleber zu lösen. 

7. Verpackung 

 

Verpackung 
• 1 Pistole/Karton 

• 1 Schlauch/Beutel 

Artikelnummer 
• W563581082P – Sprühpistole mit 60 cm Verlängerung 

• W563581081 – 4.0 m Schlauch 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument ersetzt alle anderen veröffentlichten Dokumente. Dieses Datenblatt soll die Firestone-Produktinformationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen beschreiben und kann ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden (siehe Firestone-Website für die letzte Dokumentversion). Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren 
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Toleranzen variieren. Firestone übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Firestone-Produktspezifikationen erfüllen. Kein Firestone-Vertreter 
ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern. 
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