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Bescheid

Uber den Antrag der FLATTEC Vertriebs GmbH, auf Erteilung einer Bautechnischen Zulassung fir
FLATPOR Attika-Elemente entscheidet das Osterreichische Institut fur Bautechnik, 1010 Wien, Schen-
kenstralte 4, als die gemafl: Wiener Bauprodukiegesetz 20131, LGBI. fir Wien Nr. 23/2014, betraute Zu-
lassungsstelle mit folgendem

Spruch

Fir das FLATPOR Attika-Element, hergestellt durch die FLATTEC Vertriebs GmbH, im Herstellerwerk
Aschbach Markt, wird gemaf § 7 Abs. 1 des NO Bauprodukte- und Marktilberwachungsgesetzes 2013,
LGBI. 8204-0, die Bautechnische Zulassung BTZ Oxx nach Maligabe der Anhange 1 bis 4, die einen in-
tegrierenden Bestandteil dieses Bescheides darstellen, erteilt.

Nach § 12 des NO Bauprodukte- und Marktiberwachungsgesetzes 2013, LGBI. 8204-0:

1. Die Bautechnische Zulassung ist auf das im Anhang 1 beschriebene Bauprodukt mit den im An-
hang 1 angefiihrten Produktleistungen beschrankt.

2. Hinsichtlich der Produktion des Bauprodukis sind die im Anhang 1 angegebenen Regelungen ein-
zuhalten.

3. Die Eigen- und Fremdiiberwachung des Bauprodukts ist gemal Anhang 3 durchzufiihren.
4. Die Geltungsdauer der Bautechnischen Zulassung wird mit 01.02.2016 bis 31.01.2016 festgelegt.

Das Osterreichische Institut fiir Bautechnik kann die Bautechnische Zulassung jederzeit widerrufen, er-
génzen oder abandern, wenn die in diesem Bescheid formulierten Auflagen und Bedingungen oder die
gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr erfillt sind.

Die FLATTEC Vertriebs GmbH, hat die Kosten fiir die Erteilung der Bautechnischen Zulassung zu tra-
gen.

Rechtsgrundlagen § 2, § 7 und § 12 des NO Bauprodukte- und Marktiberwachungsgesetzes 2013,
LGBI.8204-0.

Begriindung

Fir den Bausatz liegt keine harmonisierte Norm vor und das Bauprodukt ist nicht in der Baustoffliste OA
erfasst.

Als Voraussetzung zur Registrierung des Bauprodukts § 7 Abs. 1 des NO Bauprodukte- und Marktiiber-
wachungsgesetzes 2013, LGBIL.8204-0 ist eine Bautechnische Zulassung erforderlich.

Gemal § 2 des NO Bauprodukte- und Marktiiberwachungsgesetzes 2013, LGBI.8204-0, ist das Oster-
reichische Institut fur Bautechnik Zulassungsstelle, d. h. als Behorde mit der Aufgabe der Erteilung der
Bautechnischen Zulassung betraut.

Die durch die FLATTEC Vertriebs GmbH, vorgelegten Antragsunterlagen einschlielich einer techni-
schen Beschreibung des Produkis, Angaben (ber die Leistungsmerkmale, die vorgesehene Verwen-
dung des Produkts sowie weitere zweckdienliche Informationen dienten als Grundlage fiir die Uberprii-
fung der Voraussetzungen fiir die Verwendung des Bauprodukts.

! Gesetz Ober die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktiberwachung, § 7 Abs. 1
des NO Bauprodukte- und Marktiberwachungsgesetzes 2013, LGBI.B204-0.
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Die im Spruch des Bescheides angefiihrten Vorschreibungen stellen geman § 7 Abs. 1 des NO Baupro-
dukte- und Marktiilberwachungsgesetzes 2013, LGBI.8204-0, zuldssige Ergdnzungen der diesbezigli-
chen gesetzlichen Bestimmung dar und sind aufgrund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens vorzu-
schreiben.

Das Osterreichische Institut fur Bautechnik hat die Bautechnische Zulassung aufgrund des § 7 Abs. 1
des NO Bauprodukte- und Marktiiberwachungsgesetzes 2013, LGBI.8204-0, zu widerrufen, zu ergénzen
oder abzudndern, wenn die in diesem Bescheid formulierten Auflagen und Bedingungen oder die ge-
setzlichen Voraussetzungen nicht mehr erfiillt sind.

Die Voraussetzungen fiir die Verwendung des Bauproduktes sind daher unter Einhaltung der angegebe-
nen Bestimmungen (ber Verwendung, Einbau und Anwendung gegeben, und die Bautechnische Zulas-
sung ist gemank § 7 Abs. 1 des NO Bauprodukte- und Marktiiberwachungsgesetzes 2013, LGBI.8204-0,
der Antragstellerin wie im Spruch zu erteilen.

Rechtsmittelbelehrung

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien zu erheben.
Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich beim Os-
terreichischen Institut fur Bautechnik, 1010 Wien, Schenkenstralie 4, einzubringen und hat zu enthalten

— den Bescheid, gegen den sie sich richtet,

— die Behorde, die den Bescheid erlassen hat — das Osterreichische Institut fir Bautechnik,
— die Grinde, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stitzt,

— das Begehren,

— die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht wur-
de.

Die Eeschwerge kann in jeder technisch moglichen Form ubermittelt werden. Beachten Sie dabei, dass
die mit jeder Ubermittlungsart verbundenen Risiken — z. B. Ubertragungsverlust, Verlust des Schriftstii-
ckes — die Absenderin oder der Absender tragt.

Eine rechtzeitig eingebrachte und zuldssige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, das heildt, der Be-
scheid kann bis zur abschliebenden Entscheidung nicht vollstreckt werden.

Sie haben das Recht, im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht eine mindliche Verhandlung zu bean-
tragen.

Die Pauschalgebihr fiir die Beschwerde einschliefilich deren Beilagen betragt € 30,—. Dieser Betrag ist
auf das Konto des Finanzamtes fir Gebihren, Verkehrssteuern und Glicksspiel,
IBAN AT83 0100 0000 0550 4109, BIC BUNDATWW, zu entrichten, wobei als Verwendungszweck das
betreffende Beschwerdeverfahren — Zahl der Bautechnischen Zulassung — anzugeben ist. Der Be-
schwerde ist als Nachweis der Entrichtung der Gebihr der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck Ober die
erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschlieffen.

Hinweis

~ Die Bautechnische Zulassung dient der Vorlage bei einer Behérde zur Produktregistrierung und Aus-
stellung einer Registrierungsbestatigung.

— Auftretende Schadensfalle oder Gefahren, die bei der Lagerung oder Verwendung des Alphadock-
Anschlusselements auftreten, sind durch den Hersteller unverziiglich dem Osterreichischen Institut for
Bautechnik mitzuteilen.
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— Die Bautechnische Zulassung darf nicht auf andere als im Spruch genannte Herstellerwerke Gbertra-
gen werden.

- Bei Anderungen des Bauprodukts oder seiner Produktion, die durch die vorliegende Bautechnische
Zulassung nicht abgedeckt sind, ist zeitgerecht um Erganzung oder Erweiterung der Bautechnischen
Zulassung anzusuchen, auch dann, wenn diese Anderungen zu einer technischen Verbesserung oder
einer Erhshung der Sicherheit filhren oder nur die Anderung des Herstellerwerkes betreffen.

- Die Bautechnische Zulassung wird gemaf den landesgesetzlichen Vorschriften in den anderen Lan-
dern anerkannt.

— Die Bautechnische Zulassung lasst alle Rechte Dritter unberiihrt.

— Eine Vervielfaltigung oder Verdffentlichung der Bautechnischen Zulassung fur Werbe- oder andere
Zwecke darf nur im Ganzen und nicht auszugsweise erfolgen.

— Es wird darauf hingewiesen, dass die Bautechnische Zulassung die Erfordernisse von Bewilligungen
anderer Behdrden (z. B. der Baubehdrde) nicht ersetzt. Mit der Bautechnischen Zulassung ist auch
keine gewerberechtliche Genehmigung verbunden, das Bauprodukt herzustellen. Hierfir bedarf es
des Besitzes oder der Erlangung der entsprechenden Gewerbebefugnis.

— Der Ersatz der bei der Erstellung der Bautechnischen Zulassung angefallenen Kosten wird von die-
sem Bescheid getrennt in Rechnung gestelit. Die gemalk Gebiihrengesetz 1957 zu entrichtenden Ge-
bihren sind im Anhang 5 angegeben.

Fir das
Osterreichische Institut fir Bautech
Der Geschéaftsfijhrer

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits

QIB-920.3-003/15-004 4186
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Anhang 1

Anhang 1.1 = Technische Beschreibung des Bauprodukts

Das Bauprodukt / der Bausatz FLATPOR Attika-Elemente sind warmegedammte Attika-Systeme (Mau-
erkrone) mit Ausnehmungen zur Befestigung mittels Konstruktionsvollholz (KVH) auf dem Untergrund.

Die Elemente werden mit einer 5° Neigung (nach innen) werksgefertigt und kénnen mit einer hitzehem-
menden und lésungsmittelbestandigen Beschichtung versehen werden.

Als Zubehor kénnen die Attika-Elemente werksmalig vorgefertigte Holzstreifen (OSB-3) aufweisen, die
als Untergrund seitlich fiir eine Randfixierung und/oder Klemmschiene einlagiger Dachabdichtungen
dienen.

Die Attika-Elemente kénnen auch als doppel-/ bzw. mehrstickigen Varianten und / oder mit einem inte-
grierten Fassadenanschlusswinkel gefertigt werden.

Das Attika Grundelement und die dazugehdrigen Systemkomponenten werden in der nachfolgenden
Skizze dargestellt.

- (B) 3-Schichtplatten aus Holz, Dicke mind. 22 mm
- (1), (4) Staffeln aus Konstruktionsvollholz (KVH)

Anmerkung:
(1) entfallt auf fragfahigen Holzuntergriinden z. B. Massivholzdecke ab 100 mmL

- (B) Tellerkopfschrauben, Teilgewinde (Holzverbinder)

(2) FLATPOR Atiika, z.B. Grundelement aus expandiertem Polystyrol (EFS)
- (3) Befestiger (Dibel nur fiir Betondecken) fUr den jeweiligen Untergrund
- Zubehérkomponenten

.l.il
T
AN

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Attika Elements, z.B. fur den Untergrund Beton, inkl. Sys-
termmkomponenten
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Abbildung 2: Systematische Darstellung Attika-Element Fassade integriert auf Beton

Abbildung 3: Systematische Darstellung Attika-Element Fassade auf Holzuntergrund
(Massivholzdecke)

Anhang 1.2 — Vorgesehene Verwendung

Die FLATPOR Attika Elemente kénnen als warmegedammte Mauerkrone (Attika) im Sinne der ONORM
B 3691 ,Planung und Ausflhrung von Dachabdichtungen” eingesetzt werden. Aufgrund der eingesetzten
Bauprodukte und der Verbindung werden diese Elemente weitgehend warmebriickenfrei verlegt.

Sie dienen der erhéhten Umrandung von vorwiegend Flachdéchern im Sinne der ONORM B 3691 zum
Zwecke

- einer Windsogsicherung einer allfalligen Kiesschittung
- des Feuchteschutzes der Fassade
- der Befestigung der Flachdachabdichiung

OIB-820.3-003/15-004 6/16
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Die FLATPOR Attika Elemente stellen keine Absturzsicherung, wie in der OIB-Richtlinie 4 ,Nutzungssi-
cherheit und Barrierefreiheit” beschrieben, dar. Weiters durfen die Elemente nicht als Uberdachﬁi{hrung
gemafl OIB-Richtlinie 2 ,Brandschutz', Punkt 3.1.5 (Brandabschnittsbildende Wande missen mindes-
tens 15 cm {ber Dach gefiihrt werden) verwendet werden.

Anhang 1.3 — Kennzeichnung

Das Bauprodukt wird als Bausatz von der Firma FLATTEC zur Verflgung gestelit. Die im Anhang 1.1
angefiihrten Systemkomponenten unterliegen den jeweiligen Kennzeichnungsvorschriften der jeweiligen
Produktnorm bzw. der Kennzeichnungen der europaischen Technischen Zulassungen/Bewertungen.

Anhang 1.4 — Leistungsmerkmale des Bauprodukts bzw. der Systemkomponenten

Abhangig von der Verwendung und des Bauobjektes (Untergrund) sind folgende Leistungsmerkmale der
jeweiligen Systemkomponenten relevant:

1.4.1 - Attika Grundelement aus expandiertem Polystyrol

Das Grundelement wird aus expandiertem Polystyrol gemaft EN 13163 (Blockware) mit folgenden rele-
vanten Eigenschaften werksmalig gefertigt.

Tabelle 1: Leistungsmerkmale EPS (Attika-Grundelement)

Eigenschaft Produktbezeichnung
EPS-W20 | EPS-W25 EPS-W30

Brandverhalten, mit und ohne Beschich- Euroklasse E

tung "

Nennwert der Warmeleitfahigkeit 0,038 WimK | 0,036 W/mK 0,035 WimK

Wasserdampfdurchlassigkeit p = 30 bis 70

Druckspannung bei 10% Stauchung = 100 kPa 2 120 kPa z 150 kPa

Biegefestigkeit 2 150 kPa =170 kPa 2 200 kPa

Dimensionsstabilitat (70°C) + 3%

Verformung bei Druck und Temperatur- = 5% (Dickenrichtung)

beanspruchung (80°C / 20 kPa Belastung)

Ul siehe Klassifizierungsbericht gemalt ONORM EN 13501-1

01B-820.3-003/15-004
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1.4.2 Staffeln aus Konstruktionsvollholz (KVH)
Keilgezinktes Vollholz fur tragende Zwecke - Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen geman
ONORM EN 15497:2014 fir die Verwendung als Systemkomponente.

Tabelle 2: Leistungsmerkmale K\VH

Eigenschaft Kennwerte

Brandverhalten Eurcklasse D-s2, d0 (Mindestrohdichte 350 ka/m?)
Holzart / Festigkeitsklasse PCAB - Fichte, ABAL - Tanne

Nutzklassen NE1, NK2

Elastizitatsmodul, Biegefestigkeit, Druck- | Mind. C24 gemaf: EN 338
festigkeit, Zugfestigkeit und Schubfestig-

keit

Klebefestigkeit Keilzinkverbindung Klebstoff |, (PUR-Klebstoff)
Dauerhaftigkeit Gemal EN 350-2

Abgabe gefahrliche Substanzen E1 (Formaldehydemissionsklasse)

Alternativ zu den o.g. Konstruktionsvollhélzern kénnen Vierkantprofile aus recyclierten Kunststoffen ein-
gesetzt werden. Diese Vierkantprofile miissen zumindest folgende Eigenschaften aufweisen:

- 95% Recyclierten Kunststoff (z.B. Polyethylen, Polypropylen), jedoch kein PVC bzw. PET
- Max. 5% andere Bestandteile (Glas, Sand, Aluminium, usw.)

- Frei von gefahrlichen Substanzen

- Dauerhaft

- Kernrohdichte mind. 770 kg/m3

- Brandverhalten mindestens E

01B-920.3-003/15-004 816
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1.4.3 Befestiger (Diibel) fiir den Untergrund

Kraftkontrollierter spreizender Diibel aus zumindest galvanisch verzinktem Stahl, zur Verankerung im
ungerissenean Beton,

Der Dibel muss eine ETA (Europaische Technische Zulassung bzw. Bewertung) auf der Grundlage der
ETAG-001 aufweisen.

Tabelle 3: relevante Eigenschaften fir diese Anwendung

Eigenschaft Stahl Diibel, verzinkt
Einheit Kennwerte

Brandverhalten Euroklasse A1

Gewinde -- M10 M12

Verankerungstiefe he mm 48 65

Bohrlochtiefe hy mm 70 g0

Zulassige Zuglast (Beton C20/25) | kN 7.6 11,9

Drehmoment beim Verankern Nm 30 50

Mindestbauteildicke  (Untergrund, | mm 100 130

Betondecke)

Minimaler Randabstand mm 65 90

{Untegrund, Betondecke)

Durchgangsloch (KVH oder Staffel | mm 10 12

aus Kunststoff)

Klemmstarke mm 120 - 150 140 - 280
OIB-920.3-003/15-004 916
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1.4.4 Tellerkopfschrauben, Teilgewinde (Holzverbinder)

Die Tellerkopfschrauben stellen die Verbindung zwischen den am Untergrund (Beton) befestigten und
obersten Konstruktionsvollholz dar.

Im Falle einer Holzdecke stellen sie die Verbindung zwischen dem Untergrund (Holzdecke) und dem
obersten Konstruktionsvollholz dar.

Fir die Tellerkopfschrauben werden folgende - Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen ge-

mafl Europdischer Technischer Zulassung / Bewertung fir die Verwendung als Systemkomponente
festgelegt.

Tabelle 4: Leistungsmerkmale Tellerkopfschraube "

Eigenschaft Stahl, verzinkt
Einheit Kennwerte
Verwendungszweck gemalk ETA als Verbindungsmittel fir tragende Holzkonstruktionen

zwischen Bauteilen aus Vollholz (Nadelholz), Brett-
schichtholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz oder ghnli-
chen verklebten Holzbauteilen und Holzwerkstoffen

Brandverhalten Eurcklasse A1
Schraubendurchmesser mm 6 8 10 12
fur Charakleristischer Werl des Aus- | N/mm? = 10
ziehparameters

Verankerungstiefe (Holzstaffel) mim 50 —90
Zugtragfahigkeit kN 11 20 28 25
Torsionsfestigkeit Nm 9.5 22 40 42

Dauerhaftigkeit und Gebrauchstaug- | Die Schrauben weisen die erforderliche Dauerhaftigkeit
lichkeit und Gebrauchstauglichkeit bei Verwendung in Holzbauten
mit den in Eurocode 5 beschriebenen Holzarten und in
den NMutzungsklassen 1, 2 und 3 auf,

' Abh#ngig von der Anwendung und Héhe der Attika-Elemente, gelten die Kennwerte der Tellerschrauben.
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1.4.4 Holzplatte (3-Schicht)

Die Massivholzplatten (3-Schicht) missen der ONORM EN 13353 bzw. der ONORM EN 13986 entspre-
chen und fiir die Auenanwendung geeignet und kreuzweise verleimt sein. Die Mindestdicke hat 22 mm
zu betragen.

Tabelle 5: relevante Leistungsmerkmale mehrlagiger Massivholzplatten

Eigenschaft Kennwerte
Brandverhalten Euroklasse D-s2, d0
Mutzklassen (EN 13353) MNK3 bzw. SWP/3

Dauerhaftigkeit (Feuchtebestandigkeit) SWP/3 gemal ONORM EN 13354

Abgabe geféhriiche Substanzen E1 (Formaldehydemissionsklasse)

1.4.5 Zubehdérkomponenten

1.4.5.1 Verbindung der Massivholzplatte (3-Schicht) mit dem obersten Konstruktionsvollholzstaf-
fel

Die Verbindung erfolgt mit 5 Stuck je Laufmeter verzinkten Tellerkopfschraube (6 mm x 80 mm) pro
Laufmeter.

Der Ausziehwiderstand der Tellerkopfschrauben zwischen bzw. in den KVH-Staffeln stellen hinsichtlich
der Windsogbelastung normal zur Ebene den geringsten Widerstand des Systems dar. Aufgrund der
Anzahl der Schrauben pro Laufmeter und der charakteristischen Bemessungswerten der Tellerkopf-
schrauben, gilt die Anforderung entsprechend der ONORM B 3691 von > 2,0 kN/m? als erfilllt.

1.4.5.2 Einlegeteile im Attika Grundelement (EPS)

fir die Befestigung von Randfixierungen und / oder Klemmschienen (mechanische Absicherung fir Ab-
dichtungsbahnen aus Kunststoff) kénnen Holzbauteile im Attika Grundelement eingelegt werden.

Diese Holzleisten (OSB-3) miissen mind. 100 mm breit und eine Mindestdicke von 18 mm aufweisen.
Die Verklebung mit dem Grundelement muss ausreichend und dauerhaft gewahrleistet werden.

1.4.5.3 Beschichtungen

Werden die Attika Grundelemente aus EPS mit einer Beschichtung werksmalig gefertigt, dirfen sich die
Kennwerte (Leistungsmerkmale) gemaR Tabelle 1 nicht verandert werden.

Fir bauphysikalische Berechnungen, sind die relevanten Kennwerte der Beschichtung vom BTZ Inhaber
vorzulegen.

0I1B-920.3-003/15-004 1116
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Anhang 1.5 — Montage

Aus den Systemkomponenten (siehe Anhang 1.1 bis 1.4) wird das Attika Element vor Ort zusammen ge-
flgt.

Aus Grlnden der Windsogsicherung fur Flachdacher mit Kiesschittungen 16/32, ist die Attikahthe nach
der Gesamthdhe des Geb&udes zu bemessen. Bei Gebauden von max. 25 m Hohe, hat die Attika mind.
2.5 % von der Gebaudehohe zu betragen.

Folgender Ablauf ist vor Ort sicher zu stellen um die Standfestigkeit des Bausatzes zu gewéhrleisten:

alle Komponenten sind stichprobenartig auf die in dieser BTZ definierten Leistungen augenscheinlich
ZU kontrollieren

Die Montageanleitung des Inhabers der BTZ muss in der aktuellen Version vorliegen

- Vor der Montage der KVH — Staffeln ist der Untergrund (Decke) auf deren Ebenheit geman ONORM
DIN EN 18202 (Grenzwerte flr die Ebenheitsabweichung von Decken) zu Uberpriifen.

Die Montage der Attika-Elemente hat gemal den Montageanleitungen des BTZ Inhabers zu erfolgen.

Fur den Grenzzustand der Tragfahigkeit (z.B. Windlasten) sind die angefiihrten Leistungen der Kompo-
nenten zu berlicksichtigen.

Anhang 1.6 — Produktion des Bauprodukts

Die Produktion des FLATPOR Atftika-Elements (Grundelement) erfolgt im Herstellerwerk Aschbach
Markt. Vor der Herstellung des Elements wird das Ausgangsmaterial auf die in Punkt 1.4.1 geforderten
Produktleistungen stichprobenartig Gberprift (Kontrolle der Leistungserklarung, Kennzeichnung, Roh-
dichte, usw.)

Das FLATPOR Attika-Element (Grundelement) aus Expandiertem Polystyrol ist fachgemaR durch ge-
schulte und erfahrene Fachkrafte aus dem Ausgangsmaterial (Blockware) herzustellen.
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Anhang 2

Anhang 2.1 - Verwendungsbestimmungen

Das Bauprodukt bzw. der Bausatz kann als warmegedammte Mauerkrone (Attika) im Sinne der ONORM
B 3691 verwendet werden.

Anhang 2.2 - Einbau und Anwendung des Bauprodukts

Siehe Anhang 1 — Montage des Bausatzes sowie den technischen Datenbléttern des Herstellers.
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Anhang 3

Anhang 3.1 — Eigeniiberwachung des Bauprodukts — Werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle ist auf Grundlage des beim Osterreichischen Institut fir Bautech-
nik hinterlegten Uberwachungsplans durchzufiihren.

Anhang 3.2 — Fremdiiberwachung des Bauprodukts

Die Uberwachung ist auf der Grundlage eines Vertrages durch einen unabh#ngigen und fachkundigen
Dritten durchzufiihren, Vertrag und Vertragspartner unterliegen der Genehmigung des Osterreichischen
Instituts fir Bautechnik.

Der Uberwachungsvertrag hat jedenfalls zu enthalten.

— Das Osterreichische Institut fir Bautechnik ist von negativ verlaufenen Uberwachungen zu unterrich-
ten.

— Das Osterreichische Institut fiir Bautechnik ist vom Erléschen des Vertrags zu informieren.

— Das Osterreichische Institut fir Bautechnik ist Giber Anderungen im Vertrag und den Vertragspartnern
zu unterrichten. Diese Anderungen unterliegen der Genehmigung des Osterreichischen Instituts fiir
Bautechnik.

Die Durchfihrung der Fremdiberwachung hat den beim Osterreichischen Institut fir Bautechnik hinter-
legten Uberwachungsplan zu beriicksichtigen.

Kopien der im Rahmen der Uberwachung ausgesteliten Priifberichte und Uberwachungsberichte sind
dem Osterreichischen Institut fiir Bautechnik zu ilbergeben. Diese Priifberichte und Uberwachungsbe-
richte miissen jene Angaben enthalten, die zur Beurteilung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit
der Bautechnischen Zulassung erforderlich sind. Im Regelfall ist es ausreichend die Kopien der Prif-
und Uberwachungsberichte einmal pro Kalenderjahr an das Osterreichische Institut fiir Bautechnik zu
ubersenden. Die Ubersendung hat spétestens bis zum 31. Méarz des Folgejahres bei sonstigem Widerru-
fen der Bautechnischen Zulassung zu erfolgen.
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Anhang 4

Bezugsdokumente

Regelwerk Ausgabedatum

ONORM B 3691 - Planung und Ausfilhrung von Dachabdichtungen 2012 12 01

OMNORM EN 13163 - Warmedammstoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellie Produkte aus (2015 04 01

expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation

ONORM EN 13501-1 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten 2009 12 1

- Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bau-

rodukten

ONORM EN 15497 - Keilgezinktes Vollholz fur tragende Zwecke - Leistungsanforderungen und 2014 10 15

Mindestanforderungen an die Herstellung

ONORM EN 350-2 - Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natirliche Dauerhaftigkeit von[1994 12 01

WVollholz - Teil 2: Leitfaden fir die natirliche Dauerhaftigkeit und Trénkbarkeit von ausgewahlten

Holzarten von besonderer Bedeutung in Europa

ONORM EN 338 - Bauholz fir tragende Zwecke - Festigkeitsklassen 2009 12 01

ONORM EN 13353 - Massivholzplatten (SWP) - Anforderungen 2011 06 15

ONORM DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau - Bauwerke 201312 15

ONORM EN 13354 - Massivholzplatten (SWP) - Qualitét der Verklebung — Prifverfahren 2008 01 01

ONCORM EN 13986 - Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung 2015 06 01

der Konformitat und Kennzeichnung

ETAG-001-2 - Metalidiibel zur Verankerung im Beton. Teil 2: Kraftkontrolliert spreizende Dibel |Ausgabe 19897
Anderungen
2006 und 2013
OIB-467-007/13
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Anhang 5

Entrichtung von Gebiihren nach dem Gebiihrengesetz 1957, BGBI. Nr. 267/1957 in der geltenden
Fassung

Gebdlihr fur die Erteilung der Bautechnischen Zulassung BTZ-0003
€ 140,40
Wir bitten Sie, den angeflhrten Betrag auf das Konto bei der Raiffeisenlandesbank Oberdsterreich AG

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik
IBAN AT43 3400 0000 0721 5130
BIC RZO0OAT2L

mit Angabe der Zahl des Bescheides
0IB-920.3-003/15-004

zu Uberweisen. Bitte beachten Sie, dass die Uberweisung spesenfrei zugunsten des Osterreichischen
Institut fir Bautechnik erfolgen muss.

Die von Ihnen entrichteten Gebiihren werden vom Osterreichischen Institut fir Bautechnik an das Fi-
nanzamt fir Gebiihren, Verkehrssteuern und Gliicksspiel abgefiihrt. Gleichzeitig weisen wir darauf hin,
dass wir aufgrund des Gebiihrengesetzes 1957 des Bundes das Finanzamt fiir Gebiihren, Verkehrs-
steuern und Glicksspiel verstandigen missen, wenn die Gebihr nicht entrichtet wird.
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