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Kontaktkleber BA-2012 
(Bonding Adhesive BA-2012) 

1. Beschreibung 
Der Firestone Kleber BA-2012 ist ein lösemittelbasierter 
Kontaktkleber, der speziell für die Verklebung von Firestone 
RubberGard™ EPDM Dachbahnen auf zugelassenen 
Wärmedämmungen und zusätzlich auf Holz, Metall, Mauerwerk 
und anderen geeigneten Untergründen entwickelt wurde. 

2. Vorbereitung 
Die Oberflächen auf die der Kleber BA-2012 aufgetragen werden soll müssen sauber, eben, trocken, frei von 
scharfen Kanten sowie lockerem oder fremdem Material, Öl, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Falls 
erforderlich sollten die zu verbindenden Oberflächen mit einer Bürste oder einem sauberen Lappen gereinigt 
werden. Entfernen Sie jegliche Feuchtigkeit oder Verunreinigungen vor dem Auftragen des Klebers. Bringen 
Sie den Kleber vor der Verarbeitung wieder auf Raumtemperatur (15°-25°C), wenn er über einen längeren 
Zeitraum Temperaturen unter 10°C ausgesetzt wurde. Rühren Sie den BA-2012 sorgfältig auf, um eine 
gleichmäßige Mischung ohne Ablagerungen am Boden oder Marmorierungen sicherzustellen. 

3. Verarbeitung 
Tragen Sie den Kleber BA-2012 kurz nacheinander auf beide zu verklebende Oberflächen auf, was eine für 
beide Seiten annähernd gleiche Ablüftzeit ergibt. Der Kleber kann manuell mit einer lösungsmittelbeständigen 
Walze, mit einem Klebewagen (SuperSpreader/BetterSpreader) oder mit geeignetem Sprühgerät, aufgetragen 
werden. Die Temperatur des Klebers hat Einfluss auf seine Viskosität und daher auch auf die Verwendung des 
Klebewagens. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise für diese Auftragswerkzeuge. 

Tragen Sie den Kleber BA-2012 gleichmäßig auf und vermeiden Sie Kleberanhäufungen auf den Klebeflächen. 
Achten Sie auf einen vollständigen, gleichmäßigen Auftrag auf beide zu verklebende Oberflächen. Vermeiden 
Sie den Auftrag des Klebers BA-2012 in Nahtbereichen. 

Der Temperaturbereich für die Verklebung reicht von 5°C bis 35°C. Bei Temperaturen unter 10°C kann der 
Kleber zu kalt sein, während bei Temperaturen von mehr als 35°C die Oberflächen zu heiß und der 
Trocknungsprozess zu stark verkürzt wird. Lassen Sie den Kleber solange ablüften bis er klebrig ist (Zeit 
abhängig von den Aussentemperaturen). Prüfen Sie die Trockenheit des Klebers durch andrücken und 
schieben mit dem Finger. Beachten Sie die genauen Vorschriften in der Firestone Verlegeanleitung. 

4. Verbrauch 
Der Verbrauch hängt von der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes und dem Auftragsverfahren ab. 

▪ Manueller Auftrag: 2,35 bis 3,0 m² Fläche / Liter (beidseitiger Auftrag) 

▪ Klebewagen und Sprühverfahren: 2,50 bis 3,50 m² Fläche / Liter (beidseitiger Auftrag) 

Manche Oberflächen sind uneben und porös, was zu einer geringeren Reichweite führt, während glatte, nicht 
poröse Untergründe eine höhere Reichweite ermöglichen. 

Auf sehr poröse Untergründe (raues Holz, Beton) müssen möglicherweise zwei Schichten Kleber aufgetragen 
werden, um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten. Dies kann durch Verklebung eines kleinen Stück 
EPDM Dachbahn mit dem Untergrund, zur Überprüfung der Klebehaftung, festgestellt werden. 
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5. Eigenschaften 
Physikalisch 
• Hervorragende Alterungsbeständigkeit 
• Gute Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Kälte 
• Exzellente Offenzeit für vielseitige Anwendungen 
• Ausgezeichnete Klebekraft auf zugelassene Untergründe für maximale Leistungsfähigkeit 
Technisch 

• Grundstoff 

• Farbe 

• Lösungsmittel 

• Feststoffgehalt 

• Viskosität 

• Spezifisches Gewicht 

• Flammpunkt 

Mischung synthetischer Kautschuke 

Grün 

Naphtha, Cyclohexan, Propylacetat, Butanon 

39% 

1,200 – 1,600 

0.81 – 0.85 

-19°C 

6. Verpackung / Lagerung / Lagerfähigkeit / Entsorgung 
Verpackung 10 L und 20 L Gebinde 

Artikelnummer 
W563587102 – 10 L Gebinde 

W563587103 – 20 L Gebinde 

Lagerung: Lagern Sie die originalen, ungeöffneten Gebinde bei moderaten Temperaturen (15°C - 25°C) 
stehend in einem trockenen, gut belüfteten Bereich. Von Hitze, Funken und offener Flamme fernhalten. 
Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und setzen den Kleber keine Temperaturen größer 35°C aus. 
Falls erforderlich verwenden Sie eine wärmegedämmte Box, um das Produkt während des Transports zur 
Baustelle und vor Verarbeitung auf normalen Temperaturen zu halten. Dies ermöglicht eine optimale 
Viskosität, Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit des Klebers. 

Lagerfähigkeit: Eine Haltbarkeit von 12 Monaten kann bei Beachtung der o.g. Lagerungsbedingungen erwartet 
werden. Überprüfen Sie auf jedem Gebinde das Produktionsdatum. Die Lagerfähigkeit verringert sich, wenn 
das Material höheren Temperaturen ausgesetzt wird. Die Angaben zur Lagerfähigkeit sind nur ein Richtwert 
und unverbindlich. Die tatsächliche Lagerfähigkeit hängt in großem Maße von den Lagerbedingungen und der 
Behandlung des Produkts ab. Einmal geöffnet, sollte es innerhalb 48 Stunden verbraucht werden. 

Entsorgung: Vergewissern Sie sich, dass das Gebinde vor der Entsorgung leer ist. Kleber dürfen nicht in die 
Kanalisation entsorgt werden. Entsorgen sie den Inhalt/Gebinde in Übereinstimmung mit den nationalen 
Vorschriften.  

7. Vorsichtsmaßnahmen 
Beachten Sie das Materialsicherheitsdatenblatt. Brennbar. Während der Lagerung und Verarbeitung von 
möglichen Zündquellen fernhalten. Bei der Verarbeitung nicht rauchen. Nur für den professionellen Gebrauch. 
Nur in gut belüfteten Bereichen anwenden. Den Behälter geschlossen halten, wenn er nicht verwendet wird. 
Vermeiden Sie längeres Einatmen und Kontakt mit Haut und Augen. Nicht mit Fremdkörpern verunreinigen. 
Von Kindern fernhalten. Verdünnen ist nicht zulässig. 

Bei Auftrag im Sprühverfahren decken Sie alle Bereiche ab, die vor einem Sprühüberzug des Klebstoffes 
geschützt werden müssen. Dies beinhaltet (aber nicht ausschließlich): 

• Autos die in der Nähe des Gebäudes geparkt sind 

• Be- und Entlüftungsdurchdringungen 

• RWA Anlagen, Gullys, Dachausstiegsluken, Lichtkuppeln, Fenster und alle anderen Gegenstände und 
Personen, die sich in Windrichtung der Kleberverarbeitung befinden. 

Nicht anwenden, wenn die Windverhältnisse ungünstig sind. 
 

Dieses Dokument ersetzt alle anderen veröffentlichten Dokumente. Diese Unterlage soll die Firestone-Produktinformationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen beschreiben und kann ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden (siehe Firestone-Website für die letzte Dokumentversion). Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren 
Toleranzen variieren. Firestone übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Firestone-Produktspezifikationen erfüllen. Kein Firestone-
Handelsvertreter ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern. 
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